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KDYŽ DŘEVO,
TAK NEMA
CO Z NÁS DĚLÁ VOLBU Č. 1?

Ucelenost a promyšlenost stavebního systému Nema

Certifikace všech používaných skladeb

Bezkonkurenční projekční a technická podpora

Odborné profese vám k dispozici: požární specialisté, statici,
tepelní technici, akustici

Lidský a proaktivní přístup, který nečekáte

MĚNÍME POHLED PROJEKTANTŮ NA DŘEVOSTAVBY

Jsme tvůrci unikátního uceleného systému panelů pro dřevostavby, se kterým lze 
jednoduše naprojektovat jakoukoliv rezidenční i komerční stavbu v ČR. 

Stavebnicový systém Nema zahrnuje 111 certifikovaných skladeb, s nimiž vyřešíte 
všechny akustické, tepelně technické, požární i statické požadavky. A díky několika 
stovkám zpracovaných typových detailů s námi dokážete zrealizovat jakoukoliv 
dřevostavbu.

Velkou výhodou našeho systému je skutečnost, že je součástí vašich projekčních 
programů, s nimiž pracujete.

Kromě panelů pro dřevostavby se specializujeme na výrobu střešních konstrukcí, kterých 
ročně vyrobíme více než 700. Naše vazníky, CNC krovy a střešní panely pro zděné stavby 
se vyznačují především přesnou a kvalitní výrobou, bytelností a současně rychlostí 
montáže, která nemá v ČR konkurenci. 

V případě potřeby je vám neustále k dispozici náš tým specializovaných techniků  
a interních projektantů s profesionální technickou podporou. 

Velmi rádi vás s technologií naší výroby seznámíme osobně přímo v našich provozech.

Těšíme se na vás a naši případnou spolupráci.

Ing. Tomáš Nemrava
jednatel společnosti Nema, spol. s r. o.



VÝHODY DŘEVOSTAVEBNÍHO SYSTÉMU NEMA

Ucelený systém 111 skladeb a několika  
set zpracovaných typových detailů

Splňuje všechny akustické, tepelné  
i statické požadavky

Zpracovaná kniha
technických detailů

Certifikace VVUD  
pro požární posouzení

Nonstop technická podpora  
a servis (i přímo na stavbě)

30 let zkušeností  
a vášně v práci se dřevem

Tepelný odpor
až R=4,646 m2.K/W

Akustika
až Rw=70 dB

Požární odolnost
až REI (REW) 90 DP3
a REI (REW) 60 DP2

NAŠE DŘEVOSTAVEBNÍ PANELY  
DOSAHUJÍ BEZKONKURENČNÍCH HODNOT

TECHNOLOGIE A MATERIÁLY DŘEVOSTAVEBNÍCH PANELŮ NEMA

Nejvyšší obsah dřeva v ČR  
(až 96 % dřevěných prvků nebo 
přírodních prvků na bázi dřeva)

Nejmodernější software a jediná 
kompletní výrobní linka Weinmann  
v ČR pracující s přesností +/- 1 mm

Nejpevnější sádrovláknité desky  
na trhu pro vnitřní opláštění stěn  

(nedochází k praskání)

Unikátní foukaná izolace  
(více než 42 kg/m3) pro dokonalé 
izolační, akustické a protipožární 

vlastnosti 

Bezkonkurenční kvalita,  
nejlepší dostupné a výhradně 

certifikované materiály 

Parobrzdná obálka tvořená prolepenou  
OSB deskou nebo CLT panelem – téměř 
nulová pravděpodobnost porušení při 

provádění ostatních řemesel

Každodenní kontrola kvality  
na stavbě i ve výrobě

Nosná konstrukce z KVH a BSH 
materiálů pro zaručení tvarové stálosti, 

nadstandardní pevnosti a možnosti 
okamžitého zabudování

Záruka na panely 30 let 

CERTIFIKÁTY

Výroba našich vazníků  
je pod kontrolou  

Technického a zkušebního  
ústavu stavebního v Praze

Jsme certifikovaným členem  
Asociace dodavatelů  
montovaných domů

Jsme certifikovaným 
výrobcem montovaných 

domů na bázi dřeva

Evropský certifikát  
na dřevostavby zaručuje  

mj. stálost vlastností  
našich dřevostaveb

Jsme ověřeným  
dodavatelem 
dřevostaveb



MŠ OLEŠNICE

MŠ MIROVICE

SENIOR HAUS STROPNICE

FARMA VRAŇANY

Typ konstrukce/panelu: Nema Klasik, In a vazníky

Generální dodavatel stavby: Nema, spol. s r. o.

Rok realizace: 2017

Objem zakázky: 14.699.000 Kč

Typ konstrukce/panelu: Nema Eko, In a vazníky

Generální dodavatel stavby: Nema, spol. s r. o.

Rok realizace: 2020

Objem zakázky: 39.620.999 Kč

Typ konstrukce/panelu:

Nema EKO Fire, Nema In Mezibytová a vazníky

Generální dodavatel stavby: Nema, spol. s r. o.

Rok realizace: 2017

Objem zakázky: 23.690.000 Kč

Typ konstrukce/panelu: těžký dřevěný skelet, Nema Eko, In

Generální dodavatel stavby: AUSTIS Pozemní stavby s. r. o.

Rok realizace: 2021

Objem zakázky: 13.294.624 Kč



TĚLOCVIČNA DOLNÍ BUKOVSKO

BOROVANY - PÓDIUM

RD TRHOVÉ SVINY

RD OLEŠNICE

Typ konstrukce/panelu: těžký dřevěný skelet, Nema Klasik

Generální dodavatel stavby: Nema Dřevostavby s. r. o.

Rok realizace: 2018

Objem zakázky: 12.000.000 Kč

Typ konstrukce/panelu: těžký dřevěný skelet

Generální dodavatel stavby: Nema, spol. s r. o.

Rok realizace: 2012

Objem zakázky: 2.000.000 Kč

Typ konstrukce/panelu: Nema Eko, In a krovy

Generální dodavatel stavby: Nema, spol. s r. o.

Rok realizace: 2016

Objem zakázky: 3.474.783 Kč

Typ konstrukce/panelu: Nema Eko, In a vazníky

Generální dodavatel stavby: Nema Dřevostavby, s. r. o.

Rok realizace: 2016

Objem zakázky: 3.200.000 Kč



14/ NEMA EKO

20/ NEMA EKO BIG

26/ NEMA KLASIK

30/ NEMA PASIV

36/ NEMA CLT

44/ NEMA MHM

13/ OBVODOVÉ PANELY

53/ PANELY NA VNITŘNÍ PŘÍČKY

54/ NEMA IN

58/ NEMA IN CLT

62/ NEMA IN MHM

67/ STROPNÍ PANELY

68/ NEMA UP

72/ NEMA UP CLT

78/ NEMA UP MKS

85/ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

86/ NEMA ROOF

90/ STŘEŠNÍ PANELY PRO ZDĚNÉ STAVBY

94/ VAZNÍKY NEMA

98/ KROVY NEMA

109/ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

103/ KVH, BSH



OBVODOVÉ
PANELY

14/ NEMA EKO

20/ NEMA EKO BIG

26/ NEMA KLASIK

30/ NEMA PASIV

36/ NEMA CLT

44/ NEMA MHM



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 14/

NEMA
EKO

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA EKO
 

Základní a současně nejpoužívanější obvodový panel

Kompletní zateplená difuzně otevřená stěna
výhradně z přírodních materiálů
Obsah dřeva 96 %
Ve variantách různých stupňů požární odolnosti
Možnost provedení i pro dřevěný nebo kamenný obklad

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ
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NEMA EKO

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
	 + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA EKO FIRE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
	 + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA EKO FIRE PLUS

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
	 + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 16/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

290,5 52,4 REI 30 DP3 x 52 4,791 0,202 97,2 9,9

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

303,0 66,8 REI 45 DP3
REI 15 DP2 PUP 55 4,830 0,200 152,3 11,4

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

314,0 79,5 REI 60 DP3
REI 30 DP2 PUP 55 4,864 0,199 188,2 12,1

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /17

NEMA EKO FIRE TOP

NEMA EKO WOOD

NEMA EKO WOOD FIRE

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

350,0 120,9 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 56 4,977 0,194 348,0 14,1

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

346,9 57,8 REI 30 DP3 x 52 4,786 0,198 102,8 10,1

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

359,4 72,2 REI 45 DP3
REI 15 DP2 PUP 55 4,825 0,197 108,2 10,8

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM



NEMA EKO WOOD FIRE PLUS

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

NEMA EKO WOOD FIRE TOP

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

NEMA EKO STONE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/20 TL. 20 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 18/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

370,4 84,9 REI 60 DP3
REI 30 DP2 PUP 56 4,860 0,195 116,2 11,4

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

406,4 126,3 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 58 4,972 0,191 158,8 13,6

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

310,4 105,0 REI 30 DP3 x 52 4,646 0,204 108,6 9,8

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /19

NEMA EKO STONE FIRE

NEMA EKO STONE FIRE PLUS

NEMA EKO STONE FIRE TOP

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

322,9 119,3 REI 45 DP3
REI 15 DP2 PUP 53 4,685 0,202 114,2 10,5

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/20 TL. 20 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

333,9 132,0 REI 60 DP3
REI 30 DP2 PUP 52 4,720 0,201 121,6 11,1

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/20 TL. 20 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

369,9 173,4 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 58 4,832 0,196 161,7 13,3

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/20 TL. 20 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

NE
M

A 
EK

O
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NEMA
EKO BIG

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA EKO BIG
 

Obvodový panel EKO v širším rozměru  
pro zabudování skrytých žaluzií

Kompletní zateplená difuzně otevřená stěna
výhradně z přírodních materiálů
Obsah dřeva 96 %
Ve variantách různých stupňů požární odolnosti
Možnost provedení pro dřevěný nebo kamenný obklad

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ
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NEMA EKO BIG

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA EKO BIG FIRE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA EKO BIG FIRE PLUS

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 22/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

370,5 59,6 REI 30 DP3 x 55 6,300 0,155 226,8 13,2

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

383,0 74,0 REI 45 DP3
REI 15 DP2 PUP 56 6,339 0,154 352,8 14,7

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

394,0 86,7 REI 60 DP3
REI 30 DP2 PUP 55 6,374 0,153 435,2 15,4

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /23

NEMA EKO BIG FIRE TOP

NEMA EKO BIG WOOD

NEMA EKO BIG WOOD FIRE

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

430,0 128,1 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 57 6,486 0,150 802,4 17,3

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

426,9 65,0 REI 30 DP3 x 53 6,296 0,153 239,9 13,3

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

439,4 79,4 REI 45 DP3
REI 15 DP2 PUP 54 6,335 0,152 252,4 14,0

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM



NEMA EKO BIG WOOD FIRE PLUS

NEMA EKO BIG WOOD FIRE TOP

NEMA EKO BIG STONE

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 24/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

450,4 92,1 REI 60 DP3
REI 30 DP2 PUP 54 6,369 0,151 271,2 14,7

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

486,4 133,5 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 55 6,482 0,148 370,5 16,8

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

390,4 109,5 REI 30 DP3 x 55 5,358 0,178 163,2 11,4

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /25

NEMA EKO BIG STONE FIRE

NEMA EKO BIG STONE FIRE PLUS

NEMA EKO BIG STONE FIRE TOP

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

402,9 123,9 REI 45 DP3
REI 15 DP2 PUP 56 5,397 0,177 171,8 12,0

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

413,9 136,5 REI 60 DP3
REI 30 DP2 PUP 56 5,431 0,176 182,8 12,7

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

449,9 177,9 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 58 5,544 0,172 243,1 14,9

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/160
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM
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STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY26/

NEMA
KLASIK

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA KLASIK
 

Cenově výhodný obvodový panel

Kompletní zateplená difuzně uzavřená
obvodová stěna pro nízkoenergetické stavby
Ve variantách různých stupňů požární odolnosti

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/27



NEMA KLASIK P

NEMA KLASIK P FIRE PLUS

NEMA KLASIK P FIRE TOP

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 28/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

313,7 54,7 REI 30 DP3
REI 15 DP2 PUP 48 5,669 0,171 173,5 8,5

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

319,2 61,0 REI 45 DP3
REI 30 DP2 PUP 48 5,686 0,171 178,5 8,8

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

355,2 102,4 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 53 5,799 0,168 348,0 10,7

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ POLYSTYREN TL. 120 MM

- ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- FINÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ POLYSTYREN TL. 120 MM

- ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- FINÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ POLYSTYREN TL. 120 MM

- ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- FINÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 120 MM

- ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- FINÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /29

NEMA KLASIK V

NEMA KLASIK V FIRE PLUS

NEMA KLASIK V FIRE TOP

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

313,7 66,9 REI 30 DP3
REI 15 DP2 PUP 48 5,592 0,174 192,4 9,8

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

319,2 73,3 REI 45 DP3
REI 30 DP2 PUP 48 5,609 0,173 198,0 10,1

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

355,2 114,7 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 53 5,722 0,170 373,2 12,0

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 120 MM

- ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- FINÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/120
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 120 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 120 MM

- ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- FINÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY30/

NEMA
PASIV

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA PASIV 
 

Obvodový panel pro pasivní stavby

Kompletní zateplená difuzně otevřená stěna
výhradně z přírodních materiálů
Obsah dřeva 96 %
Ve variantách různých stupňů požární odolnosti
Možnost provedení i pro dřevěný nebo kamenný obklad

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/31



NEMA PASIV

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE I NOSNÍK
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 300 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA PASIV FIRE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE I NOSNÍK
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 300 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA PASIV FIRE PLUS

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE I NOSNÍK
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 300 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 32/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

433,5 59,7 REI 30 DP3 x 53 8,869 0,111 414,7 15,2

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

446,0 74,1 REI 45 DP3
REI 15 DP2 PUP 52 8,908 0,110 666,7 16,7

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

457,0 86,7 REI 60 DP3
REI 30 DP2 PUP 53 8,943 0,110 829,9 17,4

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /33

NEMA PASIV FIRE TOP

NEMA PASIV WOOD

NEMA PASIV WOOD FIRE

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

493,0 128,1 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 56 9,055 0,108 1553,6 19,3

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE I NOSNÍK
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 300 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

489,9 65,1 REI 30 DP3 x 53 8,865 0,110 438,9 15,4

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE I NOSNÍK
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 300 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

502,4 79,4 REI 45 DP3
REI 15 DP2 PUP 54 8,904 0,109 462,1 16,1

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE I NOSNÍK
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 300 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM



NEMA PASIV WOOD FIRE PLUS

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE I NOSNÍK
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 300 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

NEMA PASIV WOOD FIRE TOP

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE I NOSNÍK
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 300 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

NEMA PASIV STONE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 34/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

513,4 92,1 REI 60 DP3
REI 30 DP2 PUP 54 8,938 0,109 497,6 16,7

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

549,4 133,5 REI 90 DP3
REI 60 DP2 PUP 55 9,051 0,107 684,1 18,9

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

453,4 118,9 REI 30 DP3 x 53 6,890 0,140 417,5 14,9

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /35

NEMA PASIV STONE FIRE

NEMA PASIV STONE FIRE PLUS

NEMA PASIV STONE FIRE TOP

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

465,9 133,2 REI 45 DP3
REI 15 DP2 PUP 51 6,929 0,139 439,4 15,6

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

476,9 145,9 REI 60 DP3
REI 15 DP2 PUP 53 6,964 0,138 467,7 16,2

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

512,9 187,3 REI 90 DP3
REI 15 DP2 PUP 56 7,076 0,136 622,1 18,4

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 + DŘEVOVLÁK.
   NEBO MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 18 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY36/

NEMA
CLT

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA CLT 
 

Obvodový panel pro staticky náročné konstrukce

Kompletní zateplená difuzně otevřená stěna
výhradně z přírodních materiálů
Obsah dřeva 96 %
Možnost vnitřní pohledové stěny
Ve variantách různých stupňů požární odolnosti
Možnost provedení i pro dřevěný nebo kamenný obklad

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/37

TLOUŠŤKY STĚNOVÝCH CLT PANELŮ (mm)

80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0

POZN.: TLOUŠŤKY CLT PANELŮ VYCHÁZEJÍ ZE STATICKÉHO NÁVRHU



NEMA CLT EKO POHLEDOVÝ

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA CLT EKO

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ VATA TL. 200 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA CLT FIRE PLUS

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 38/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

335,5 80,6 REI 60 DP3 x 53 5,657 0,172 373,4 15,6

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

359,0 103,7 REI 90 DP3
REI 30 DP2

PUP
POUZE
K DP2

48 5,968 0,163 252,6 12,2

- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM

- PODKLADNÍ LEPIDLO TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

283,0 64,4 50 5,434 0,178 261,4 14,2

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ VATA TL. 200 MM

- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ
  ARMOVACÍ VRSTVA TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

395,0 145,1 REI 90 DP3
REI 60 DP2

PUP
POUZE
K DP2

53 6,081 0,160 418,0 14,0

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /39

NEMA CLT FIRE TOP

NEMA CLT EKO WOOD POHLEDOVÝ

NEMA CLT EKO WOOD

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

339,4 69,7 45 5,430 0,176 276,8 14,4

- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

391,9 86,0 42 5,653 0,169 395,4 15,8

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM



NEMA CLT EKO WOOD FIRE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

NEMA CLT EKO WOOD FIRE PLUS

NEMA CLT EKO WOOD FIRE TOP

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 40/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

451,4 154,5 59 5,838 0,164 610,6 19,1

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

415,4 113,1 53 5,726 0,167 447,8 17,0

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

404,4 100,4 52 5,692 0,168 416,1 16,4

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

415,4 135,3 65 5,653 0,169 395,4 15,8
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NEMA CLT EKO STONE POHLEDOVÝ

NEMA CLT EKO STONE

NEMA CLT EKO STONE FIRE

- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

362,9 119,0 56 5,430 0,176 276,8 14,4

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

427,9 149,7 60 5,692 0,168 416,1 16,4



NEMA CLT EKO STONE FIRE PLUS

NEMA CLT EKO STONE FIRE TOP

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 42/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

474,9 203,7 65 5,838 0,164 610,6 19,1

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

438,9 162,3 61 5,726 0,167 447,8 17,0

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 200 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM
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STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY44/

NEMA
MHM

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA MHM 
 

Masivní konstrukční systém Nema pro staticky
náročné konstrukce bez lepidel

Masivní, křížem vrstvený sbíjený panel
Výjimečné akustické a tepelně technické vlastnosti
díky speciální technologii
Bez lepidel
Možnost vnitřní pohledové stěny (smrk, borovice, cedr)
Ve variantách různých stupňů požární odolnosti
Možnost provedení pro dřevěný nebo kamenný obklad

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/45

TLOUŠŤKY MHM PANELŮ (mm)

115,0 161,0 207,0 253,0 299,0 345,0 391,0 437,0

POZN.: TLOUŠŤKY MHM PANELŮ VYCHÁZEJÍ ZE STATICKÉHO NÁVRHU



NEMA MHM POHLEDOVÝ

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM

- PODKLADNÍ LEPIDLO TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA MHM

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 140 MM

- PODKLADNÍ LEPIDLO TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

NEMA MHM FIRE PLUS

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 46/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

316,9 115,7 43 4,722 0,204 351,6 15,6

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

340,4 139,9 38 4,962 0,195 355,2 13,7

- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM

- PODKLADNÍ LEPIDLO TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

304,4 101,3 42 4,683 0,206 320,5 14,9

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 140 MM

- PODKLADNÍ LEPIDLO TL. 3 MM
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FINÁLNÍ OMÍTKA

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

376,4 181,3 48 5,074 0,191 595,2 15,6

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /47

NEMA MHM FIRE TOP

NEMA MHM WOOD POHLEDOVÝ

NEMA MHM WOOD

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

360,8 106,7 47 4,678 0,202 339,0 15,1

- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

373,3 121,1 50 4,717 0,201 371,9 15,7

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM



NEMA MHM WOOD FIRE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

NEMA MHM WOOD FIRE PLUS

NEMA MHM WOOD FIRE TOP

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 48/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

432,8 189,5 58 4,903 0,194 585,2 19,1

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

396,8 148,1 57 4,791 0,198 423,2 17,0

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

385,8 135,5 56 4,756 0,199 391,2 16,4

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM
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NEMA MHM STONE POHLEDOVÝ

NEMA MHM STONE

NEMA MHM STONE FIRE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

396,8 170,4 48 4,717 0,201 371,9 15,7

- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

384,3 156,0 48 4,678 0,202 339,0 15,1

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

409,3 184,8 48 4,756 0,199 391,2 16,4



NEMA MHM STONE FIRE PLUS

NEMA MHM STONE FIRE TOP

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 50/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

456,3 238,8 53 4,903 0,194 585,2 19,1

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

420,3 197,4 56 4,791 0,198 423,2 17,0

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 140 MM
. SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- KAMENNÝ OBKLAD CCA 30 MM
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PANELY
NA VNITŘNÍ
PŘÍČKY

54/ NEMA IN

58/ NEMA IN CLT

62/ NEMA IN MHM



54/

NEMA
IN

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / VNITŘNÍ PŘÍČKY

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA IN 
 

Panel na vnitřní příčky

Ve variantách pro různé požární a akustické požadavky
Provedení nosná/nenosná

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/55



NEMA IN NENOSNÝ

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- DŘ. KONSTRUKČNÍ PRVKY KVH 60/100
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 100 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

NEMA IN NOSNÝ

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- DŘ. KONSTRUKČNÍ PRVKY KVH 60/160
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

NEMA IN AKUSTIK

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- DŘ. KONSTRUKČNÍ PRVKY KVH 60/160
   + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / PANELY NA VNITŘNÍ PŘÍČKY56/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

125,0 37,8 REI 45 DP3
REI 15 DP2 x 45 2,001 0,442 19,1 3,1

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

185,0 43,2 REI 45 DP3
REI 15 DP2 x 53 3,097 0,298 34,0 5,3

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

210,0 79,6 REI 60 DP3
REI 30 DP2 x 55 3,065 0,301 33,6 5,6
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NEMA IN IZOL

NEMA IN MEZIBYTOVÝ

NEMA IN MEZIOBJEKTOVÝ

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

320,0 61,3 x 50 4,905 0,194 103,6 10,3

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB DESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

306,0 124,7 REI 90 DP3
REI 60 DP2 x 64 4,482 0,211 203,4 12,4

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- KOVOVÝ AKUSTICKÝ ROŠT TL. 30 MM
   + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 30 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- DŘ. KONSTRUKČNÍ PRVKY KVH 60/160
   + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- KOVOVÝ AKUSTICKÝ ROŠT TL. 30 MM
   + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 30 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

505,3 130,7 REI 60 DP3
REI 30 DP2 x 70 7,727 0,125 589,3 15,3

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
   + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40 MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- DŘ. KONSTRUKČNÍ PRVKY KVH 60/160
   + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 160 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 30 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- DŘ. KONSTRUKČNÍ PRVKY KVH 60/160
   + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 160 MM
- PAROTĚSNÁ FÓLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
   + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 40 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

VYTÁPĚNÝ PROSTOR

NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR
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NEMA
IN CLT

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / VNITŘNÍ PŘÍČKY

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA IN CLT 
 

Vnitřní panel pro staticky náročné konstrukce
 

Ve variantách pro různé požární a akustické požadavky
Možnost provedení jednostraně pohledové stěny 

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/59

TLOUŠŤKY STĚNOVÝCH CLT PANELŮ (mm)

80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0

POZN.: TLOUŠŤKY CLT PANELŮ VYCHÁZEJÍ ZE STATICKÉHO NÁVRHU



NEMA IN CLT POHLEDOVÝ

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

NEMA IN CLT

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

NEMA IN CLT FIRE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / OBVODOVÉ PANELY 60/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

132,5 48,3
REI 60 DP3
ZE STRANY
SVD DESKY

x 35 0,889 0,870 10,9 3,8

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

185,0 64,6 x 56 1,112 0,729 15,1 5,1

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

196,0 77,2 REI 90 DP3
REI 30 DP2 x 57 1,146 0,711 16,4 5,7

/61

NEMA IN CLT MEZIBYTOVÝ

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

226,0 133,1 REI 90 DP3
REI 60 DP2 x 63 1,274 0,652 30,6 8,9

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- KOVOVÝ AKUSTICKÝ ROŠT TL. 30 MM
  + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 30 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- KOVOVÝ AKUSTICKÝ ROŠT TL. 30 MM
  + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 30 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM

NEMA IN CLT MEZIOBJEKTOVÝ

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

270,0 145,3 REI 90 DP3
REI 30 DP2 x 65 1,732 0,502 55,5 11,3

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 35 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- CLT PANEL TL. 80 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
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NEMA
IN MHM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / VNITŘNÍ PŘÍČKY

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA IN MHM 
 

Masivní konstrukční systém Nema pro staticky
náročné konstrukce bez lepidel
 

Masivní, křížem vrstvený sbíjený panel
Výjimečné akustické a tepelně technické vlastnosti
díky speciální technologii
Bez lepidel
Možnost provedení jednostraně pohledové stěny
(smrk, borovice, cedr)
Ve variantách různých stupňů požární odolnosti

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ
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TLOUŠŤKY MHM PANELŮ (mm)

115,0 161,0 207,0 253,0 299,0 345,0 391,0 437,0

POZN.: TLOUŠŤKY MHM PANELŮ VYCHÁZEJÍ ZE STATICKÉHO NÁVRHU



NEMA IN MHM POHLEDOVÝ

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- PANEL MHM TL. 115 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

NEMA IN MHM

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- PANEL MHM TL. 115 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

NEMA IN MHM FIRE

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- PANEL MHM TL. 115 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / PANELY NA VNITŘNÍ PŘÍČKY64/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

127,5 69,9 39 0,997 0,795 13,6 5,1

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

140,0 84,0 39 1,036 0,771 14,9 5,7

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

151,0 96,6 40 1,071 0,751 16,4 6,3
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NEMA IN MHM MEZIBYTOVÝ

NEMA IN MHM MEZIOBJEKTOVÝ

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

261,0 156,3 62 1,566 0,548 49,8 10,7

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM
- KOVOVÝ AKUSTICKÝ ROŠT TL. 30 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- PANEL MHM TL. 115 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- KOVOVÝ AKUSTICKÝ ROŠT TL. 30 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 18 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

432,8 236,0 68 3,087 0,299 533,0 19,9

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 35 MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE
- PANEL MHM TL. 161 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM



STROPNÍ  
PANELY

68/ NEMA UP

72/ NEMA UP CLT

78/ NEMA UP MKS



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STROPNÍ PANELY68/

NEMA
UP

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA UP 
 

Stropní panel
  

Ve variantách různých stupňů požární odolnosti

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/69



NEMA UP

- OSB DESKA TL. 22 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240
   + MINERÁL. IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

NEMA UP FIRE PLUS

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 70 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 16 MM

- OSB DESKA TL. 22 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240 
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

NEMA UP FIRE TOP

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 70 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 16 MM

- OSB DESKA TL. 22 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240 
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STROPNÍ PANELY 70/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB) 

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

274,5 37,5 REI 15 DP3
REI 15 DP2 x 56 3,471 0,262 26,1 4,0

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

445,5 213,7 REI 45 DP3
REI 30 DP2 x 58 / 53 5,469 0,172 351,8 15,0

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

460,5 226,0 REI 60 DP2 x 62 / 53 5,540 0,170 393,2 15,8

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /71

NEMA UP FIRE PLUS SUCHÁ PODLAHA

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

454,5 94,6 x 60/53 6,648 0,148 347,2 14,5

- PODLAHOVÝ PRVEK 2 X 12,5 MM, TL. 25 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- OSB DESKA TL. 22 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240 
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

NEMA UP FIRE TOP SUCHÁ PODLAHA

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

469,5 106,9 x 62/53 6,720 0,142 389,2 15,4

- PODLAHOVÝ PRVEK 2 X 12,5 MM, TL. 25 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM 

- OSB DESKA TL. 22 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/240 
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 160 MM
- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STROPNÍ PANELY72/

NEMA
UP CLT

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA UP CLT
 

Stropní panel pro staticky náročné konstrukce
  

Ve variantách různých stupňů požární odolnosti
Možnost provedení pohledového stropu

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/73

TLOUŠŤKY STROPNÍCH CLT PANELŮ (mm)

140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0

POZN.: TLOUŠŤKY CLT PANELŮ VYCHÁZEJÍ ZE STATICKÉHO NÁVRHU



NEMA UP CLT POHLEDOVÝ

NEMA UP CLT FIRE PLUS

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 70 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 16 MM

- CLT PANEL TL. 140 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

NEMA UP CLT FIRE TOP

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 70 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 16 MM

- CLT PANEL TL. 140 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STROPNÍ PANELY 74/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

256,0 214,0 55 / 47 2,256 0,385 98,7 12,5

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

336,0 240,3 62 / 47 2,845 0,314 216,0 15,1

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 70 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 16 MM

- CLT PANEL TL. 140 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

321,0 228,0 60 / 47 2,774 0,321 191,5 14,3

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /75

NEMA UP CLT POHLEDOVÝ SUCHÁ PODL.

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

245,0 133,6 62 / 68 2,984 0,301 143,2 13,2

- PODLAHOVÝ PRVEK 2 X 12,5 MM, TL. 25 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 20 MM
- PODLAHOVÁ VOŠTINA 
  + VOŠTINOVÝ ZÁSYP TL. 30 MM

- CLT PANEL TL. 140 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

NEMA UP CLT FIRE PLUS SUCHÁ PODL.

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

320,0 109,0 62 / 63 4,073 0,227 228,6 14,2

- PODLAHOVÝ PRVEK 2 X 12,5 MM, TL. 25 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- CLT PANEL TL. 140 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

NEMA UP CLT FIRE TOP SUCHÁ PODL.

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

335,0 121,3 62 / 63 4,145 0,223 257,8 15,0

- PODLAHOVÝ PRVEK 2 X 12,5 MM, TL. 25 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- CLT PANEL TL. 140 MM (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STROPNÍ PANELY76/

NEMA
UP MKS

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA UP MKS
 

Masivní stropní panel pro staticky náročné konstrukce
  

Ve variantách různých stupňů požární odolnosti
Možnost provedení pohledového stropu (smrk, borovice)

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/77

TLOUŠŤKY STROPNÍCH MKS PANELŮ (mm)

140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0

POZN.: TLOUŠŤKY MKS PANELŮ VYCHÁZEJÍ ZE STATICKÉHO NÁVRHU



NEMA UP MKS POHLEDOVÝ

NEMA UP MKS FIRE PLUS

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 70 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 16 MM

- MKS STROPNÍ PANEL TL. 140 MM
  (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

NEMA UP MKS FIRE TOP

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 70 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 16 MM

- MKS STROPNÍ PANEL TL. 140 MM
  (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STROPNÍ PANELY 78/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

321,0 228,0 62/49 2,774 0,321 191,5 14,3

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

256,0 214,0 57/49 2,256 0,385 98,7 12,5

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

336,0 240,3 68/63 2,845 0,314 126,0 15,1

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 70 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 16 MM

- MKS STROPNÍ PANEL TL. 140 MM
  (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /79

NEMA UP MKS POHLEDOVÝ SUCHÁ PODL.

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

245,0 133,6 60/67 2,984 0,301 143,2 13,2

- PODLAHOVÝ PRVEK 2 X 12,5 MM, TL. 25 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 20 MM
- PODLAHOVÁ VOŠTINA 
  + VOŠTINOVÝ ZÁSYP TL. 30 MM

- MKS STROPNÍ PANEL TL. 140 MM
  (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

NEMA UP MKS FIRE PLUS SUCHÁ PODL.

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

320,0 109,0 62/63 4,073 0,227 228,6 14,2

- PODLAHOVÝ PRVEK 2 X 12,5 MM, TL. 25 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- MKS STROPNÍ PANEL TL. 140 MM
  (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

NEMA UP MKS FIRE TOP SUCHÁ PODL.

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ IZ. Rw 
/ KROČEJOVÁ IZ. 

L ńw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

335,0 121,3 65/63 4,154 0,233 257,8 15,0

- PODLAHOVÝ PRVEK 2 X 12,5 MM, TL. 25 MM
- SYSTÉMOVÁ IZOLACE
   PRO PODL. VYTÁPĚNÍ TL. 30 MM
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA TL. 60 MM

- MKS STROPNÍ PANEL TL. 140 MM
  (VIZ STATICKÝ NÁVRH)

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT TL. 50 MM
  + MINERÁL. IZOLACE TL. 40 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM



STŘEŠNÍ 
KONSTRUKCE

86/ NEMA ROOF

90/ STŘEŠNÍ PANELY PRO ZDĚNÉ STAVBY

94/ VAZNÍKY NEMA

98/ KROVY NEMA



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STŘEŠNÍ KONSTRUKCE82/

NEMA
ROOF

DŘEVOSTAVEBNÍ PANEL NEMA ROOF 
 

Střešní panel pro dřevostavby
  

Kompletní střešní plášť
Ve variantách pro dřevostavby i zděné stavby
Obsah dřeva 96 %
Ve variantách různých stupňů požární odolnosti
Možnost provedení i pro nízkoenergetické nebo pasivní stavby

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ

/83



NEMA ROOF

- LATĚ TL. 40 MM
- KONTRALATĚ TL. 40 MM
- DHF DESKY TL. 15 MM
- NOSNÉ KROKVE KVH 60/240
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- OSB DESKA S PROLEPENÍM TL. 15 MM
- VNITŘNÍ ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM

NEMA ROOF FIRE PLUS

- LATĚ TL. 40 MM
- KONTRALATĚ TL. 40 MM
- DHF DESKY TL. 15 MM
- NOSNÉ KROKVE KVH 60/240
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- OSB DESKA S PROLEPENÍM TL. 15 MM
- VNITŘNÍ ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM

- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

NEMA ROOF FIRE TOP

- LATĚ TL. 40 MM
- KONTRALATĚ TL. 40 MM
- DHF DESKY TL. 15 MM
- NOSNÉ KROKVE KVH 60/240
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 240 MM
- OSB DESKA S PROLEPENÍM TL. 15 MM
- VNITŘNÍ ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM

- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STŘEŠNÍ KONSTRUKCE84/

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTN
 ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

410,0 43,9 x x 48 5,065 0,190 107,0 8,5

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

425,0 56,2 REI 45 DP3
REI 15 DP2 x 53 5,303 0,182 134,6 10,0

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

440,0 68,5 REI 60 DP3
REI 45 DP2 x 56 5,375 0,179 151,1 10,8

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /85

NEMA ROOF PASIV

NEMA ROOF PASIV FIRE PLUS

NEMA ROOF PASIV FIRE TOP

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

533,0 50,1 x x 49 8,900 0,110 349,0 12,5

- LATĚ TL. 40 MM
- KONTRALATĚ TL. 40 MM
- DHF DESKY TL. 15 MM
- NOSNÉ I NOSNÍKY
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 360 MM
- OSB DESKA S PROLEPENÍM TL. 18 MM
- VNITŘNÍ ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

548,0 62,4 REI 45 DP3
REI 15 DP2 x 53 9,138 0,107 447,5 14,2

- LATĚ TL. 40 MM
- KONTRALATĚ TL. 40 MM
- DHF DESKY TL. 15 MM
- NOSNÉ I NOSNÍKY
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 360 MM
- OSB DESKA S PROLEPENÍM TL. 18 MM
- VNITŘNÍ ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM

- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM

TLOUŠŤKA  
KCE (mm)

HMOTNOST
(kg/m²)

POŽÁRNÍ  
ODOLNOST

POŽÁRNÍ  
OTEV./UZAVŘ. 

PLOCH

ZVUKOVÁ 
IZOLACE Rw (dB)

TEPELNÝ ODPOR 
R (m².K/W)

PROSTUP TEPLA 
U (W/m².k)

TEPLOTNÍ 
ÚTLUM (v)

FÁZOVÝ  
POSUN (h)

563,0 74,7 REI 60 DP3
REI 45 DP2 x 56 9,209 0,106 506,3 15,0

- LATĚ TL. 40 MM
- KONTRALATĚ TL. 40 MM
- DHF DESKY TL. 15 MM
- NOSNÉ I NOSNÍKY
  + FOUKANÁ IZOLACE TL. 360 MM
- OSB DESKA S PROLEPENÍM TL. 18 MM
- VNITŘNÍ ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 60 MM

- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ TL. 15 MM



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STŘEŠNÍ KONSTRUKCE86/

STŘEŠNÍ PANELY 
PRO ZDĚNÉ 
STAVBY
Kompletní střešní plášť rychle a kvalitně

Kompletní střešní plášť připravený jako prefabrikát na hale
Dokonalé opracování na CNC strojích s milimetrovou přesností  
Jako jediní v ČR osadíme panely na zděné stavby
Přísné výrobní a kvalitativní standardy  
5x rychlejší montáž než při tradičním postupu
Technická podpora pro vás

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ



STŘEŠNÍ PANELY PRO ZDĚNÉ STAVBY

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ RYCHLE A KVALITNĚ
Střešní panely Nema pro zděné stavby jsou chytrou alternativou střešního pláště s jistotou dokonalého 

výsledku. Střešní plášť vyrábíme na hale v ideálních podmínkách a bez negativních dopadů povětrnostních 

vlivů, které při standardním postupu zásadně ovlivňují kvalitu výsledku na stavbě (déšť, sníh, mráz, slunce). 

V jediném kroku suplujeme několik řemesel a dramaticky zkracujeme dokončení celé stavby.

Střešní panely Nema – chytrá alternativa bez kompromisů

EXKLUZIVITA
Jako jediní v ČR dokážeme střešní panely 
osadit na zděné stavby

PREFABRIKOVANOST
Vyloučení chyb při kompletaci střešních vrstev 
a prvků

Snadná montáž

Záruka certifikované kvality

Eliminace destruktivních vlivů počasí

RYCHLOST
Zkrácení času montáže

Možnost okamžitého nástupu dalších prací 
v interiéru „uzavřením“ stavby za pouhé 2 dny

Zkrácení času dokončení celé stavby

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STŘEŠNÍ KONSTRUKCE88/

Chytrá alternativa opláštění v bezkonkurenční kvalitě

VŠE V JEDNOM KROKU: latě, kontralatě, podtěsnění  
kontralatí, střešní fólie, bednění, difuzní a parobrzdná  
vrstva, izolace, sádrokartonové desky, upevňovací  

    prvky na krov

Milimetrová přesnost opracování díky německým
CNC strojům Hundegger K2i

Strojní kompletace na hale garantuje kvalitu,

které tradičním postupem na stavbě nelze docílit

2 dny montáže místo běžných min. 10 dní

Potřeba pouze tesař místo čtyř různých řemesel
při standardním postupu

Rychlost montáže a eliminace chyb

Zaměření stavby ZDARMA

Nejkvalitnější smrkové řezivo

Proškolené montážní týmy
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STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STŘEŠNÍ KONSTRUKCE90/

VAZNÍKY
NEMA
Synonymum přesnosti a pevnosti

Dokonalé opracování na CNC strojích s milimetrovou přesností
Bezkonkurenční tuhost a poctivost
Přísné výrobní a kvalitativní standardy
Rychlá montáž díky chytré prefabrikaci 
Technická podpora pro vás

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ



VAZNÍKY NEMA

SYNONYMUM PŘESNOSTI A PEVNOSTI

Vazníky Nema jsou dokonalou skládačkou z na milimetr přesně opracovaných dílů bez nutnosti dořezu 

na stavbě. Kvalitativně a rozměrově dokonalé prefabrikáty umožňují rychlou a přesnou montáž za polovinu 

běžného času. Bezkonkurenční bytelnost a pevnost vazníků Nema je dána přísnými interními výrobními 

normami a množstvím obsahu dřeva v konstrukci.

Unikátní prvky, které z vazníků Nema činí volbu č. 1

GRADOVÁNÍ ZKOSENÉ HRANY 
NÁROŽNÍCH VAZNÍKŮ PODLE
ÚHLU STŘECHY

Přesnější, kvalitnější, a přitom snazší 
pokládka latí a střešní krytiny

Absolutní vyloučení nepřesností
a montážních chyb

Toto unikátní opracování nabízíme
jako jediní na trhu!

VYFRÉZOVÁNÍ PRO OKAPNÍ PRKNO
Snazší a kvalitnější instalace okapnice
a difuzní fólie

PRKNO: napíná fólii / zabraňuje prohnutí 
a zatékání do podhledu / usnadňuje montáž 
okapu / šetří klempířský materiál

GRADOVÁNÍ NA VALBOVÝCH 
VAZNÍCÍCH A ZAŘEZANÉ NÁMĚTKY

Až o 50 % rychlejší montáž

Absolutní vyloučení nepřesností
a montážních chyb

Montáž bez potřeby motorových pil

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STŘEŠNÍ KONSTRUKCE92/

Až 3x vyšší obsah dřeva než u standardních  
	 konstrukcí

Kladení vazníků po 1 m, obvodová fošna 12 x 5 cm

Milimetrová přesnost opracování díky německým 
CNC strojům Hundegger K2i

Prefabrikace kompletní konstrukce
bez nutnosti dořezu na stavbě

Dimenzování na vyšší stupeň sněhové zátěže

Rychlost montáže a eliminace chyb

Zaměření a 3D model ZDARMA

Kvalita, pevnost, životnost

Nejkvalitnější smrkové řezivo

Proškolené montážní týmy
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STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STŘEŠNÍ KONSTRUKCE94/

KROVY
NEMA
Tradiční řemeslo v nejmodernější podobě

Dokonalé opracování na CNC
strojích s milimetrovou přesností
Bezkonkurenční tuhost a poctivost
Přísné výrobní a kvalitativní standardy
Rychlá a přesná montáž díky chytré prefabrikaci 
Technická podpora pro vás

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ



KROVY NEMA

TRADIČNÍ ŘEMESLO V NEJMODERNĚJŠÍ PODOBĚ
CNC krovy Nema jsou dokonale opracovaným prefabrikátem se všemi předvrtanými detaily pro snadnou, 

rychlou a maximálně přesnou montáž. Šetří čas, energii, náklady a eliminují riziko chybovosti na stavbě. Díky 

přísným interním normám výroby jsou jistotou dobře odvedené práce bez kompromisů.

CNC krovy Nema – chytrá volba č. 1

KVALITA A OPRACOVÁNÍ
Absolutní přesnost konstrukce (+/– 1 mm)
a dokonalé opracování

Tradiční tesařské detaily v nejmodernějších 
softwarech

Nejkvalitnější řezivo a certifikované materiály

STAVEBNICE
Snadná a rychlá montáž

Prefabrikáty včetně předvrtaných detailů bez 
nutnosti dořezávání na stavbě

VARIABILITA
Krovy všech tvarů a konstrukcí

Kombinace krovů s vazníky

Atypy, historické objekty, architektonické 
výboje i standardní účelové stavby

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / STŘEŠNÍ KONSTRUKCE96/

Milimetrová přesnost opracování díky  
německým CNC strojům Hundegger K2i

Nejkvalitnější, vysušené řezivo

Prefabrikace kompletní konstrukce
bez nutnosti dořezu na stavbě

Rychlost montáže a eliminace chyb

Zaměření a 3D model ZDARMA

Kvalita, pevnost, životnost

Kompletní výrobní dokumentace k dispozici

Široké spektrum nadstandardních úprav
(hoblování konců, frézování hran, nátěry, 
speciální impregnace apod.)

Proškolené montážní týmy
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STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / KVH, BSH100/

KVH
BSH

Přímo od výrobce s vlastní pilou
Kvalitní české dřevo z Novohradských hor
Možnost dodání KVH / BSH skládačky na dřevěnou konstrukci 
nebo dřevostavbu pro snadnou a rychlou montáž
(opracování na CNC strojích s přesností +/- 1 mm)
Certifikace VVÚD 
KVH: konstrukční nepohledový prvek
BSH: dodání v pohledové nebo nepohledové kvalitě

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ



KVH

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / KVH, BSH102/

Dimenze Paketování M3/Paket
(13 m délka) Poznámka

Tloušťka Šířka Řady Sloupce Ks / paket

40 60 10 18 180 - Pouze 4 m - 1,728 m³

60 60 7 18 126 - Pouze 4 m - 1,815 m³

60 100 7 11 77 6,006

60 120 7 9 63 5,897

60 140 7 8 56 6,115

60 160 7 7 49 6,115

60 180 7 6 42 5,897

60 200 7 5 35 5,460

60 220 7 4 28 4,805

60 240 7 4 28 5,242

80 160 5 7 35 5,824

80 180 5 6 30 5,616

80 220 5 4 20 4,576

80 240 5 4 20 4,992

100 140 4 8 32 5,824

100 160 4 7 28 5,824

100 200 4 5 20 5,200

100 240 4 4 16 6,240

140 140 3 8 24 6,116

140 160 3 7 21 6,116

140 180 3 6 18 5,897

140 240 3 4 12 5,242

/103

BSH

Dimenze

Šířka 120 140 160 180 200 220 240

VÝŠKA

120

160 160 160

200 200 200 200 200

240 240 240 240 240 240 240

280 280 280 280 280 280 280

320 320 320 320 320 320 320

360 360 360 360 360 360 360

400 400 400 400 400 400 400

440 440 440 440 440 440 440

480 480 480 480 480 480 480

520 520 520 520 520 520 520

560 560 560 560 560 560 560

600 600 600 600 600 600 600

640 640 640 640 640 640 640

680 680 680 680 680 680 680

720 720 720 720 720 720 720

760 760 760 760 760 760 760

800 800 800 800 800 800 800

840 840 840 840 840 840 840

880 880 880 880 880 880 880

920 920 920 920 920 920 920

960 960 960 960 960 960 960

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000



DŘEVĚNÉ 
KONSTRUKCE



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE106/

DŘEVĚNÉ
KONSTRUKCE
Atypické a technicky náročné stavby

K DISPOZICI
ZPRACOVANÁ KNIHA

TECHNICKÝCH DETAILŮ



DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

ATYPICKÉ A TECHNICKY NÁROČNÉ STAVBY
Máme dlouhleté zkušenosti s realizací nestandardních staveb všeho druhu  

se specifickými technickými, statickými a dalšími nároky.  

Náš tým profesionálů je vám plně k dispozici a ochotně vám pomůže  

s technickým řešením jakékoliv stavby.

STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE108/ /109



STAVEBNÍ SYSTÉM NEMA / DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE110/

NEMA COVER

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM
- OSB ESKA TL. 15 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/140
  + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 140 MM
- FASÁDNÍ FOLIE
- ROŠT Z LATÍ 60/40 TL. 40 MM

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

NEMA CHALET

- NOSNÁ KONSTRUKCE KVH 60/140
- PŘEKLIŽKA TL. 15 MM
- ROŠT Z LATÍ 60/40

- DŘEVĚNÝ OBKLAD TL. 19 MM

ČERVENĚ UVEDENÉ VRSTVY SE REALIZUJÍ NA STAVBĚ /111
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partnerům
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MÁTE DOTAZ NEBO SI PŘEJETE ZASLAT POPTÁVKU?
NÁŠ OBCHODNÍ TÝM JE TU PRO VÁS

GENERÁLNÍ ŘEDITEL ZÁKAZNICKÁ PODPORA ODBORNÁ PODPORA

SÍDLO FIRMY
Nema, spol. s r. o.
Olešnice 107
373 31  Olešnice
IČO: 49062905
DIČ: CZ49062905
Bankovní spojení: 7011642/0800

KONTAKTNÍ INFORMACE
Nema, spol. s r. o.
Jílovice 224
373 32  Jílovice
+420 728 351 062
poptavka@nema.cz
www.nema.cz

Jan Němec
obchodní zástupce  

(sever ČR)

+420 733 121 556
nemec.jan@nema.cz

Kamil Kunst 
obchodní zástupce  

(střed ČR)

+420 602 779 315
kunst.kamil@nema.cz

Tomáš Kačírek
obchodní zástupce

(východ ČR a Morava)

+420 776 110 507
kacirek.tomas@nema.cz

Bc. Bohumír Bahenský
obchodní zástupce

(západ ČR)

+420 720 967 494
bahensky.bohumir@nema.cz

Online katalog
stavebního  

systému Nema

Ing. Tomáš Nemrava
jednatel společnosti 
Nema, spol. s r. o.

Ing. Eliška Nemravová 
obchod a marketing 

+420 728 351 062 
nemravova.eliska@nema.cz

Pavel Kubák, DiS. 
odborník na systémy Nema

+420 733 121 555 
kubak.pavel@nema.cz

Klaus Křeválek
projektový konzultant 

+420 722 005 515 
krevalek.klaus@nema.cz
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